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Parts
Main housing - Outer enclosure that contains and protects all components. )

2 . Comboinput - Accepts both 6.3 mm jack and XLR connector cables for the DI box audio
input.

. THRU port - Allows a 63 mm jack connector cable to pass the input signal through to
another device.

. PAD selector - Attenuation selector that reduces the signal level in steps from 0 dB to -20 dB
and-40dB.

. GND/LIFT selector - Separates the input and output grounding to reduce hum and prevent
ground loops.

. Balanced OUT - Allows an XLR connector cable to connect to the balanced audio output of
the DI box.
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Safety and Handling

Carefully unpack the unit and inspect it for any visible damage. ff damage or signs of mishandling are present,
notify the carrier immediately and retain all packaging materials for inspection. Always keep the original
packaging for transport or return. If the unit has been exposed to significant temperature changes (e.g. during
transport), allow it to reach room temperature before use to prevent condensation-related damage.

Connection

Connect the DI box between your audio source and mixing console or amplifier as required. COMBO INPUT -
Accepts unbalanced signal sources via 6.3 mm jack or XLR connector. Both connectors are wired in parallel and
function as a single input. THRU (6.3 mm TS) - Provides a direct, unprocessed signal output for connection to an
amplifier or monitoring device. PAD (-20 dB /-40 dB) - Reduces the input signal level to prevent distortion and
allows connection of higher-level sources stich as instrument or speaker-level signals. BALANCED OUT (XLR) -
Provides a balanced, low-impedance microphone-level output for connection to @ mixing console or audio
interface. Use a high-quality balanced XLR cable. GRND/LIFT - Disconnects the ground connection between
input and output to reduce hum and eliminate ground loops. Use the LIFT position if noise occurs.

Onderdelen

. Behuizing - Buitenste omkasting die alle componenten bevat en beschermt.

. Comdbo D\‘n%ang Accepteert zowel 63 mm jack- als XLR-connectoren voor de audio-ingang
vande

. THRU-poort - Maakt het mogelijk om het ingangssignaal via een 6,3 mm jack-connector
door te lussen naar een ander apparaat.

. PAD-schakelaar - Verzwakkingsschakelaar die het signaalniveau in stappen verlaagt van 0
dBnaar-20dBen-40dB.

. GNDJ/LIFT-schakelaar - Scheidt de aarding van ingang en uitgang om brom en aardlussen te
verminderen.

. Gebalanceerde OUT - Maakt het mogelijk om een XLR-connector aan te sluiten op de
gebalanceerde audio-uitgang van de DI-box.
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Veiligheid en behandeling

Pak het apparaat zorgvuldig uit en controleer het op zichtbare schade. Als er schade of tekenen van onjuiste
behandeling aanwezig zijn, meld dit onmiddellilk aan de vervoerder en bewaar alle verpakkingsmaterialen voor
inspectie. Bewaar attid de originele verpakking voor transport of retourzending. Als het apparaat is blootgesteld
aan grote temperatuurverschillen (bijv. idens transport), laat het eerst op kamertemperatuur komen voordat u
het gebruikt om schade door condensatie te voorkomen.

Aansluiting

Sluit de DI-box aan tussen uw audiobron en mengpaneel of versterker zoals vereist. COMBO INPUT -
Accepteert ongebalanceerde signaaloronnen via 6,3 mm jack- of XLR-connector. Beide connectoren zijn
parallel geschakeld en functioneren als één ingang. THRU (6,3 mm TS) - Biectt een directe, onbewerkte
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signaaluitgang voor aansluiting op een versterker of monitorapparaat. PAD (-20 dB /40 dB) - Verlaagt het
ingangssignaalniveau om vervorming te voorkomen en maakt aansluiting van signalen met een hoger niveau
mogelik, zoals instrument- of luidsprekersignalen. BALANCED OUT (XLR) - Levert een gebalanceerde,
laagohmige microfoonniveau-uitgang voor aansluiting op een mengpaneel of audio-interface. Gebruik een
hoogwaardige gebalanceerde XLR-kabel.

GRNDILIFT - Onderbreekt de aardverbinding tussen ingang en uitgang om brom te verminderen en
aardlussen te voorkomen. Gebruik de LIFT-stand indien er ruis optreecit.

| Telle
. Gehause-AuBeres Gehause, das alle Komponenten enthalt und schitzt
. Kombi-Eingang - Unterstutztsowoh\GEmm Klinken- als auch XLR-Steckverbindungen filr den
Audioeingang der DI-Box.
. THRU-Anschluss - Erméglicht das Durchschleffen des Eingangssignals dber eine 63-mm-Klinkenverbindung
2ueinem weiteren Gerdt.
. PAD-Schalter - Dampfungsschatter, der den Signalpegel in Stufen von 0 dB auf-20 dB und -40 dB reduziert.
. GND/LIFT-Schalter- Trennt dlie Masseverbindung zwischen Ein-und Ausgang zur Reduzierung von Brummen
und Masseschleifen.
. zymmetrischer OUT-Ermaglicht den Anschluss eines XLR-Steckers an den symmetrischen Audioausgang
jer DI-Box.

Sicherheit und Handhabung

Packen Sie das Gerét vorsichtig aus und lberprifen Sie es aufsichtbare Schéden. Bei Beschédiqungen oder Anzeichen

unsachgemaber Behandlung informieren Sie umgehend den Transportdienstieister und bewahren Sie alle Verpackungsmaterialien

ar \nspeknonauf BewahrenS\e die Originalverpackung stets fii Transport oder Riicksendung auf. Wenn das Gerét starken
ausgesetzt war (2. B. wahrend des Transports), lassen Sie es vor der nbetriebnahme auf

Raumtemperatur kommen, um Schcen duch Koncensaton 20 vemeien,

Anschluss

Verbinden Ste die DBox je nach Anwendung zwischen Ihrer Audioquelle und einem Mischpult oder Verstarker.

COMBO INPUT - Unterstitzt unsymmetrische Signalquellen tiber 6,3-mm+Klinke oder XLR-Anschiuss. Beide Anschlisse sind parallel

geschaltet und fungjeren als ein Eingang.

THRU (6,3 mm TS) - Bietet ein direktes, unverarbeitetes Ausgangssignal zur Wetereitung an einen Verstarker oder Monitor.

PAD -20 dB /40 dB) - Reduziert den Eingangspegel, um Veerzerrungen zu vermeicen, und emdglicht den Anschluss von

Signalquellen mit hoherem Pegel, wie Instrumenten- oder Lautsprechersignalen.

BALANCED OUT (XLR) - Liefert ein symmerisches, niederohmiges Mikrofonpegel-Ausgangssignal fir den Anschluss an ein

Mischputt oder Audio-nterface. Veerwenden Sie ein hochwertiges symmetrisches XLRKabel.

GRNDILIFT - Trennt die Masseverbindung zwischen Ein- und Ausgang, um Brummen zu reduzieren und Masseschlefen zu

vermeiden. Verwenden Sie die LIFT-Postion bei auftretenden Stérungen.

GRNDILIFT - Disconnects the ground connection between input and output to reduce hum and eliminate ground loops. Use the LIFT

positon if nolse oceurs.
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z Plezas
1. Carcasa - Estructura exterior que contiene y protege todos los componentes.
2. Entrada combo- Acepta conectores jack de 63 mmy XLR para la entrada de audio de la caja DI.
3. Puerto THRU - Permite enviar la senal de entrada a otro dispositivo mediante un conector
jackde63mm.
4, Selector PAD - Selector de atenuacion que reduce el nivel de sefial en pasos de 0 dBa-20

5. Selector GRND/LIFF—Separa [a conexion a tierra dela entrada y salida para reducir
zumbidosy bucles de tierra,
6 . Salida balanceada (OUT) - Permite conectar un cable XLR ala salida de audio balanceada defa caja DI.

Seguridad y manipulacion
Desembale cuidadosamente [a unidad y compruebe si presenta dafios visibles. Si detecta dafios o signos de
manipulacion incorrects, notifiquelo inmediatamente al transportista y conserve todos los materiales de
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embalaje para su inspeccion. Guarde siempre el embalaje original para transporte o devolucion. Sila unidad ha
estado expuesta a cambios significativos de temperatura (p. €]. durante el transporte), deje que alcance la
temperatura ambiente antes de usarla para evitar dafios por condensacion.

Conexion

Conecte la caja DI entre su fuente de audio y la mesa de mezclas 0 amplificacior segtin sea necesario. COMBO
INPUT - Acepta fuentes de sefial no balanceadas mediante conector jack de 6,3 mm o XLR. Ambos
conectores estan cableados en paralelo y funcionan como una tnica entrada. THRU (6,3 mm TS) - Proporciona
una salida directa sin procesar para enviar la sefial a un amplificador o dispositivo de monitorizacién. PAD (-20
dB/-40 dB) - Reduce el nivel de sefial de entrada para evitar distorsion y permite conectar fuentes de mayor
nivel, como instrumentos o sefiales de altavoz. BALANCED OUT (XLR) - Proporciona una salica balanceada de
baja impedancia a nivel de micrdfono para conexion a una mesa de mezclas o interfaz de audio. Utiice un
cable XLR balanceado de alta calidad. GRND/LIFT - Desconecta la conexidn de tierra entre entrada y salida
para reducir zumbidos y eliminar bucles de tierra. Utilice la posicion LIFT si aparece ruido.

Composants o
1. Boitier - Enveloppe extérieure qui contient et protege tous les composants.

2. Entrée combo-Avec connecteurs jack 6,35 et XLR pour entrée audio de [a boite DI.

3. Port THRU - Permet de transmettre le signal d'entrée vers un autre appareil via un
connecteur jack 6,35 mm.

4, Sélecteur PAD - Sélecteur d'atténuation qui réduit le niveau du signal par paliersde 0dB a
-20dBet-40dB.

5. Sélecteur GND/LIFT - Sépare la mise 3 la terre de lentrée et dela sortie afin de réduire les
bruits et les boucles de masse.

6. Sortie symétrique (OUT) - Permet de connecter un cable XLR a la sortie audio symétrique
du Di-Box.

Sécurité et manipulation

Déballez soigneusement fappareil et vérifiez 'absence de dommages visibles. En cas de dommage ou de
signes de mauvaise manipulation, informez immédiatement le transporteur et conservez tous les matériaux
d'emballage pour inspection. Conservez toujours 'emballage d'origine pour le transport ou le retour.Si
I'appareil a été exposé a des variations importantes de température (par ex. pendant le transport), laissez-le
atteindre la temperature ambiante avant utlisation afin d'éviter les dommages liés ala condensation.

Connexion

Connectez la DI-Box entre votre source audio et une console de mixage ou un amplificateur selon [application.
COMBO INPUT - Accepte les sources de signal asymétriques via un connecteur jack 6,35 ou XLR. Les deux
connecteurs sont cablés en parallele et fonctionnent comme une seule entrée. THRU (6,3 mm TS) - Fournit
une sortie directe non traitée pour acheminer le signal vers un amplificateur ou un systeme de monitoring. PAD
(-20dB/-40 dB) - RédLuit le niveau du signal d'entrée pour éviter [a distorsion et permet la connexion de
sources a niveau élevé, telles que des instruments ou des signaux haut-parleur. BALANCED OUT (XLR) -
Fournit une sortie symétrique a faible impédance de niveau microphone pour connexion a une console de
mixage ou une interface audio. Utilisez un cable XLR symétrique de haute qualité. GRNDILIFT - Coupe la
liaison de masse entre l'entrée et la sortie afin de réduire les bruits et éliminer les boucles de masse. Utlisez la
position LIFT en cas de bruit.

1. mowa - Zewnetrzna obudowa, ktdra zawiera i chroni wszystkie komponenty.

2. Wejscie combo - Obstuguje zlacza jack 6,3 mm oraz XLR dla wejscia audio DI-boxa.

3. Port THRU - Umoliwia przesfanie sygnatu wejsciowego do innego urzadzenia za pomoca
ziacza jack 63 mm.

. Praefgcanik PAD - Praefacznik tiumienia, ktéry obniza poziom sygnatu w krokach 20 dB do-20dB -40dB.

. Praefacznik GNDJLIFT - Oddziela uziemienie wejscia i wyjscia w celu redukcji szumowi petli masy.

. Wyjécie zbalansowane (OUT) - UmoZliwia podfaczenie kabla XLR do zbalansowanego

wyjscia audio DI-boxa.

oo~
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Bezpieczeristwo i obstuga

Ostroznie rozpakuj urzadzenie i sprawd? je pod katem widocznych uszkodzen. W przypadku wykrycia
uszkodzeri lub $laddw niewtasciwego obchodzenia sie, natychmiast poinformuj przewoznika i zachowaj
wszystkie materiaty opakowaniowe do kontroli. Zawsze przechowuj oryginalne opakowanie do transportu lub
2wrotu. Jesli urzadzenle by%o narazone na znaczne zmiany temperatury (np. podczas transportu, przed
uzyciem odczekaj, az osiggnie temperature pokojowa, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym
kondensacjg.

Podtaczenie

Podfacz Dibox pomiedzy Zrddtem sygnatu audio a mikserem lub wzmacniaczem, w zaleznosci od
zastosowania. COMBO INPUT - Obstuguie niesymetryczne Zrdta sygnatu poprzez zfacze jack 6,3 mm lub
XLR. Oba zacza sg potaczone rownolegle i dziataja jako jecno wejscie. THRU (6,3 mm TS) - Zapewnia
bezposrednie, nieprzetworzone wyjscie sygnatu do podtaczenia wzmacniacza lub urzadzenia monitorujacego.
PAD (-20 dB /40 dB) - Obniza poziom sygnatu wejSciowego, aby zapobiec znieksztatceniom, i umozliwia
podfaczenie Zrodet o wyzszym poziomie sygnatu, takich jak instrumenty lub sygnaty gtosnikowe. BALANCED
OUT (XLR) - Zapewnia zbalansowane wyjscie o niskiej impedancji na poziomie mikrofonowym do podtaczenia
miksera lub interfejsu audio. Uzywaj wysokiej jakosci kabla XLR.

GRND/LIFT - Odfacza potaczenie masy miedzy wejsciem a wyjsciem, aby zmniejszy¢ szumy i wyeliminowac
petle masy. W przypadku zakidcer uzyj pozycji LIFT.

- Castl

. Kryt-Vnéjsi kryt, ktery obsahuje a chrani véechny soucasti.
. Kombinovany vstup - Podporu je konektory jack 63 mm i XLR pro audio vstup DI boxu.
. Port THRU - Umozniuje penést vstupni signél do dalsho zafizeni pomoci konektoru jack 63
mm.
. Prepina¢ PAD - Pfepinac Gtlumu, ktery snizuje Uroven signalu vkrocichz0dB na-20 dBa

a0 —

. PFepjnéé GNDJLIFT - Oddéluje uzemnéni vstupu a vystupu pro snizeni brumu a zemnich

o oo~

smycek.
. gymetricky' vystup (OUT) - Umozruje pripojeni XLR kabelu k symetrickému audio vystupu DI
OXU.

Bezpecnost a manipulace

Opatrné vybalte zafizeni a zkontrolujte jej, zda nevykazuje viditelné poskozeni. Pokud zjistite poskozeni nebo
ndmky nespravné manipulace, okamité informujte dopravce a uschovejte veskery obalovy materidl pro
kontrolu. Origindlnf obal vzdy uchovete pro prepravu nebo vréceni. Pokud bylo zarizeni vystaveno vyraznym
teplotnim zmeéndm (napf. béhem prepravy), pred pouzitim jej nechte dosahnout pokojové teploty, aby nedoslo
k poskozeni viivem kondenzace.

Pripojeni

Pripojte DI box mezi zdroj signdlu a mixazni pult nebo zesilovac podle potreby.

COMBO INPUT - Podporuje nesymetrické zdroje signalu prostrednictvim konektoru jack 6,3 mm nebo XLR.
Oba konektory jsou zapojeny paraleiné a fungufjako jeden vstup. THRU (6,3 mm TS) - Poskytuje piimy,
nezpracovany vystup signalu pro pripojent k zesilovaci nebo monitorovacimu zaizeni. PAD (-20 dB /40 dB) -
Sniuje Urovert vstupniho signalu, aby se zabranio zkresleni, a umouje pripojent zdroji s vysSi drovni signdlu,
Jako jsou ndstroje nebo reproduktorove vystupy. BALANCED OUT (XLR) - Poskytuje symetricky,
nizkoimpedancni vystup na mikrofonni trovni pro pripojeni k mixéznimu puttu nebo audio rozhrani. Pouzifte
kvalitni symetricky XLR kabel. RND/LIFT — Odpojuje zemni spojeni mezi vstupem a vystupem, ¢imz snizuje
brum a eliminuje zemnf smycky. Pfi wskytu Sumu pouzite polohu LIFT.



SIE
LN

INTENDED USE 71 89%Shes

Intended Use
Passive Dl box
This device is intended for professional audio signal interfacing only and must be used in accordance with
applicable local electrical and safety regulations. Do not expose the unit to moisture, extreme
temperatures, or mechanical stress. Ensure all connections are made using appropriate cables and
compatible equipment. Incorrect use, improper connections, or operation outside specified conditions
may resultin equipment damage or signal degradation. No user-serviceable parts are inside; refer
servicing to qualified personnel only.
1 Forindoor use only. Do not use the device in outdoor or high-moisture environments.
Always switch off connected audio equipment before making or changing connections.
Snsure that signal levels are appropriate for the connected equipment to prevent distortion or
lamage.

Beoogd gebruik

Passieve DI-box

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor professionele audiosignaaltoepassingen en moet worden gebruikt
in overeenstemming met de geldende lokale elektrische en veligheidsvoorschriften. Stel het apparaat
niet bloot aan vocht, extreme temperaturen of mechanische belasting. Zorg ervoor dat alle verbindingen
worden gemaakt met geschikte kabels en compatibele apparatuur. Onjuist gebruik, verkeerde
aansluitingen of gebruik buiten de gespecificeerde omstandigheden kan leiden tot schade aan
apparatuur of signaalverlies. Het apparaat bevat geen door de %ebruiker te onderhouden onderdelen; laat
onderhoud uitsluitend uitvoeren door gekwalificeerd personeel.

1. Alleen voor gebruik binnenshuis. Gebruik het apparaat niet buitenshuis of in omgevingen met
hoge luchtvochtigheid.

Schakel alle aangesloten audioapparatuur it voordat u verbindingen maakt of wijzigt.

Zorg ervoor dat de signaalniveaus geschikt zijn voor de aangesloten apparatuur om vervorming of
schade te voorkomen.

Bestimmungsgemafie Verwendung

Passive-DI-Box

Dieses Gerat ist ausschlielich fur professionelle Audiosignalverarbeitung vorgesehen und muss gemaf
den geltenden lokalen elektrischen und sicherheitstechnischen Vorschri%ten verwendet werden. Setzen
Sie das Gerat weder Feuchtigkeit noch extremen Temperaturen oder mechanischer Belastung aus.
Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen mit geeigneten Kabeln und kompatiblen Geraten hergestellt
werden. Unsachgemafe Verwendung, falsche Anschlisse oder Betrieb auBerhalb der spezifizierten
Bedingungen konnen zu Gerateschaden oder Signalbeeintrachtigungen fuhren. Das Gerat enthalt keine
vom Benutzer zu wartenden Teile; Wartungsarbeiten dorfen nur von qualifiziertem Fachpersonal
durchgefuhrt werden.

1 Nur fir den Innenbereich geeignet. Verwenden Sie das Gerét nicht im Freien oder in
Umgebungen mit hoher Luftfg uchtigkeit.

Schalten Sie alle ang Audiogerate aus, bevor Sie Verbi
andern,

Stellen Sie sicher, dass die Signalpegel fir die angeschlossenen Gerate geeignet sind, um
Verzerrungen oder Schiden zu vermeiden.

|
6

herstellen oder

Uso previsto

Caja Dl pasiva

Este dispositivo esta destinado Unicamente para la interconexion de senales de audio profesionales y
debe utlizarse de acuerdo con las normativas electricas y de seguridad locales aplicables. No expongala
unidad a humedad, temperaturas extremas i esfuerzos mecanicos. Asegrese de que todas las
conexiones se realicen con cables adecuados y equipos compatibles. El uso incorrecto, las conexiones
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dela sefal. No contiene piezas reparables por el usuario; el mantenimiento debe ser realizado
Gnicamente por personal cualificado.

! Solo para uso en interiores. No utilice el dispositivo en exteriores ni en entornos con alta
humedad.
Apague todos los equipos de audio conectados antes de realizar o modificar conexiones.
Asegurese de que los niveles de sefial sean adecuados para los equipos conectados para evitar
distorsion o dafios.

Utilisation prévue

Boite Dl passive

Cet appareil est destiné uniquement pour le traitement de signaux audio professionnels et doit étre
utilise conformément aux réglementations électriques et de sécurité locales en vigueur. Neexposez pas
[appareil a [humicité, a des températures extrémes ou a des contraintes mécaniques. Assurez-vous
que toutes les connexions sont effectuées avec des cables appropries et des équipements compatibles.
Une utilisation incorrecte, des connexions inappropriées ou un fonctionnement en dehors des
conditions spécifiées peuvent entrainer des dommages matériels ou une dégradation du signal. Aucun
élément interne n'est réparable par [utilisateur ; confiez toute intervention a un personnel qualifié.

! Usage en intérieur uniquement. N'utilisez pas |'appareil a I'extérieur ou dans des
environnements a forte humidité.
Eteignez tous les équipements audio connectés avant d'effectuer ou de modifier les connexions.
Assurez-vous que les niveaux de signal sont adaptés aux équipements connectés afin d'éviter
toute distorsion ou dommage.

Przeznaczenie
Pasywny DI-box

Urzadzenie jest przeznaczone wyfacznie do profesjonalnej obstugi sygnatow audio | musibyt uzywane
2godnie 2 obowiazujacymi lokalnymi przepisami elekirycznymii bezpieczenistwa. Nie narazaj urzadzenia
na dziatanie wilgoci, skrajnych temperatur ani obciazen mechanicznych. Upewni se, ze wszystkie
pofaczenia sa wykonane przy uzyciu odpowiednich kabli tkompatybiinego sprzetu. Nieprawidtowe
uzytkowanie, niewtasciwe podtaczenia lub praca poza okreslonymi warunkami moga prowadzic do
uszkodzenia urzadzenia lub pogorszenia jakosci sygnatu. Urzadzenie nie zawiera czesci przeznaczonych
do napralwy przez uzytkownika; serwis powinien by wykonywany wyfacznie przez wykwalifikowany
personel.

1 Wylacznie do uzytku wewnetrznego. Nie uzywaj urzadzenia na zewnatrz ani w érodowiskach
o wysokiej wilgotnosci.
Przed wykonywaniem lub zmiang potaczen wytacz wszystkie podtaczone urzadzenia audio.
Upewnij sie, ze poziomy sygnatu sa odpowiednie dla podtaczonego sprzetu, aby zapobiec
znieksztatceniom lub uszKodzeniom‘

Urcené pouziti

Pasivni DI box

Toto zarizeni je uréeno vjhradné pro profesionalni zpracovani audio signald a musi bjt pouzivano v
souladu s platnymi mistnimi elektrotechnickymi a bezpecnostnimi predpisy. Nevystavujte zafizeni
vinkosti, extrémnim teplotam ani mechanickému namahan, Ujistéte se, ze vsechna pripojent jsou
provedena pomoci vhodnjch kabeld a kompatibilnho zafizeni. Nespravné pouziti, nevhané pripojeni
nebo provoz mimo stanovené podminky muze vést k poskozeni zarizeni nebo zhorseni kvality signalu.
Zafizeni neobsahuje zadné uzivatelsky opravitelné casti; servis svérte pouze kvalifikovanému personalu.
! Pouze pro vnitrni pouziti. Nepouziveite zafizeni venku ani v prostred s vysokou vihkosti.
Pred provadénim nebo zménou pripojeni vypnéte vechna pripojena audio zafizeni.

Ujistete se, e Grovné signlu jsou vhodné pro pFipojena zarizeni, aby nedoslo ke zkresleni nebo

poskozeni.
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EN: Caution! Risk of electric shock.

NL: Let op! Gevaar voor elektrische schok.

DE: Achtung! Risiko eines elektrischen Schlages.
ES: iPrecaucion! Riesgo de descarga eléctrica.

FR: Attention ! Risque de choc électrique.

PL: Uwaga! Ryzyko porazenia pradem.

CZ: Pozor! Nebezpeci Urazu elektrickym proudem.

EN: Read the manual before use.

NL: Lees de handleiding voor gebruik.

DE: Bedienungsanleitung vor Gebrauch lesen.
ES: Lea el manual antes de usar.

FR: Lire le manuel avant utilisation.

PL: Przeczytaj instrukeje przed uzyciem.

CZ: Prectéte si navod pred pouzitim.

EN: NOTE! Opening the device in any other way than described will void the warranty.
NL: LET OP! Het apparaat op een andere manier openen dan beschreven maakt de garantie ongeldig.
DE: HINWEIS! Ein anderes Offnen des Gerats als beschrieben fuhrt zum Verlust der Garantie.
ES: NOTA: Abrir el dispositivo de una forma distinta a la indicada anulara la garantia.
FR: REMARQUE : Toute ouverture non conforme aux instructions annulera la garantie.
PL: UWAGA! Otwarcie urzadzenia w sposob inny niz opisany uniewazni gwarancje.
CZ: POZNAMKA: Otevreni zafizeni jingm zpUsobem, nez je popsano, zrusi zaruku,

EN: Device intended solely for indoor use.

NL: Aparaat uitsluitend voor binnenhuis gebruik bedoeld.

DE: Gerét ausschlieBlich fur den Innenbereich bestimmt.

ES: Dispositivo destinado exclusivamente para uso en interiores.

FR: Appareil destiné exclusivement a un usage en intérieur.

PL: Urzadzenie przeznaczone wytacznie do uzytku wewnetrznego.

CZ: Zafizeni urcené vyhradné pro pouziti v interiéru.

EN: This product carries the CE mark and meets EU safety, health, and
environmental requirements.

EN: Handle and install by professional personnel only.

NL: Alleen door professioneel personeel hanteren en installeren.

DE: Handhabung und Installation nur durch Fachpersonal.

ES: Manipular e instalar Unicamente por personal profesional.

FR: Manipulation et installation uniquement par du personnel qualifié.
PL: Obstuga i instalacja wytacznie przez wykwaliflkowany personel.
CZ: Manipulace a instalace pouze odbornym personalem.
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NL: Dit product draagt de CE-markering en voldoet aan de EU-eisen voor veiligheid,
ezondheid en miliev.

DE: Dieses Produkt tragt die CE- Kennzemhnung und erfillt die EU-Anforderungen an
Sicherheit, Gesund%\elt und Umweltschutz.

ES: Este producto lleva el marcado CE y cumple los requisitos de seguridad, salud y
medio ambiente dela UE.

FR: Ce produit porte le marquage CE et répond aux exigences européennes de sécurité,
de santé et de protection de l'environnement.

PL: Produkt posiada oznakowanie CE i spetnia unijne wymagania dotyczace
bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska.

CZ: Tento vyrobek nese oznaceni CE a splfiuje evropské pozadavky na bezpeénost, zdravi
a ochranu Zivotniho prostiedi.

EN: This product complies with UKCA safety, health, and environmental regulations
applicable in the United Kingdom.

NL: Dit product voldoet aan de UKCA-voorschriften voor veiligheid, gezondheid en milieu
die gelden in het Verenigd Koninkrik.

DE: Dieses Produkt erfullt die UKCA-Bestimmungen fur Sicherheit, Gesundheit und
Umweltschutz im Vereinigten Konigreich.

ES: Este producto cumple la normativa UKCA de seguridad, salud y medio ambiente
vigente en el Reino Unido.

FR: Ce produit est conforme aux réglementations UKCA relatives & la sécurité, a la santé
etal'environnement au Royaume-Uni.

PL: Produkt spetnia wymogi certyfikacji UKCA dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
achrony srodowiska obowiazujace w Zjednoczonym Krélestwie.

CZ: Tento vyrobek splfiuje pozadavky UKCA tykajici se bezpecnosti, zdravi a ochrany
Zivotniho prostredi ve Spojeném kralovstvi.

EN: Dispose of this item separately from household waste. Recycle according to local
environmental regulations. Proper separation reduces landfill/incineration volume
and minimizes environmental and health impact.

NL: Het product apart van huishoudelijk afval afvoeren. Recyclen volgens de lokale
mi\ieu‘rege\s Juiste scheiding vermindert de h oeveelheid afval en beschermt mens
enmilieu

DE: Dieses Produkt getrennt vom Hausmll entsorgen. Gema den lokalen
Umweltvorschriften recyceln. Eine korrekte Trennung reduziert Abfall und schutzt
Gesundheit und Umwelt.

ES: Deseche este producto por separado de los residuos domeésticos. Reciclelo segun la
normativa ambiental local. La separacion adecuada reduce residuos y protege la
saludy el medio ambiente.

FR: Eliminer ce produit séparément des déchets ménagers. Recyder conformément aux
réglementations locales. Un tri correct réduit les dechets et protége l'environnement.

PL: Produkt nalezy utylizowac oddzielnie od odpadow domowych. Paﬁdac recyklingowi
zﬁodnie z Iokaanmi przepisami. Wasciwa segregacja zmniejsza ilos¢ odpadow i
chroni Srodowisko.

CZ: Tento vyrobek likvidujte oddélené od komunalniho odpadu. Recyklujte dle mistnich
predpist. Spravné tridéni snizuje mnoZstvi odpadu a chrani zdravii zivotni prostredi.

Specifications and design are subject to change without prior notice



1 BGcs



European Union

Tronios B.V.,

Bedrijvenpark Twente Noord 18,
NL-7602KR Almelo,

The Netherlands
info@tronios.com

United Kingdom

Tronios Ltd.,

Central 8, Caspian Close

Stanford-le-Hope SS17 9FN, United Kingdom
TRONIOS.COM

Copyright © 2026 by Tronios The Netherlands

POWER
DYNAMICS



