NITECORE®

KEEP INNOVATING

E4 Next Generation 21700
Compact EDC Flashlight
® Powered by a 21700 Battery

® |litra High Performance
» Patented Power Indicator

Warranty Service

All NITECORE® products are warranted for quality. Any DOA / defective product can
be exchanged for a replacement through a local distributor/dealer within 15 days

of purchase. After that, all defective / malfunctioning NITECORE® products can be
repaired free of charge within 60 months from the date of purchase. Beyond 60
months, a limited warranty applies, covering the cost of labor and maintenance, but
not the cost of accessories or replacement parts.

The warranty will be nullified if

1. the product(s) is/are broken down, reconstructed and/or modified by unauthorized
parties;

2. the product(s) is/are damaged due to improper use; (e.g. reversed polarity
installation)

3. the product(s) is/are damaged due to battery leakage.

For the latest information on NITECORE® products and services, please contact a local

NITECORE® distributor or send an email to service@nitecore.com

% All images, text and statements specified herein this user manual are for reference
purpose only. Should any discrepancy occur between this manual and information
specified on www.nitecore.com, Sysmax Innovations Co., Ltd. reserves the rights to
interpret and amend the content of this document at any time without prior notice.

SYSMAX Innovations Co., Ltd.

TEL: +86-20-83862000
FAX: +86-20-83882723
E-mail:  info@nitecore.com
Web: www.nitecore.com E
Address: Rm 2601-06, Central Tower,
No.5 Xiancun Road, —_—
Tianhe District, Guangzhou, Made in China

510623, Guangdong, China

ﬁ Please find us on facebook : NITECORE Flashlight
Thanks for purchasing NITECORE!
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Features

Utilizes 4 x CREE XP-L2 V6 LEDs with a max output of 4,400 lumens

An optical system combined with crystal coating and “Precision Digital Optics Technology” (PDOT)
Maximum peak beam intensity of 11,100cd and maximum throw of 211 meters

Highly efficient constant current circuit provides a stable output for up to 700 hours

One side switch specially designed for outdoor applications controls 5 brightness levels and 3
special modes

STROBE Mode uses randomly changing frequencies for stronger dizzying effects

A power indicator beneath the side switch indicates the remaining battery power

(Patent No. ZL201220057767.4)

The power indicator can display the battery voltage (+0.1V)

NITECORE 21700 rechargeable Li-ion battery (NL2150HPR 5,000mAh) included

Incorporated Advanced Temperature Regulation (ATR) module (Patent No. ZL201510534543.6)
Electronic reverse polarity protection

Optical lenses with double-sided scratch resistant coating

Constructed from aero grade aluminum alloy

HA III military grade hard-anodized finish

Waterproof in accordance with IP68 (2 meters submersible)

Impact resistant to 1 meter

Tail stand capability

Accessories

NITECORE 21700 Rechargeable Li-ion
Battery (NL2150HPR 5,000mAh), USB-C
Charging Cable, Clip, Lanyard, Spare
0-ring, Holster, CR123 Battery Magazine

Specifications

Length: 117.56mm (4.63")
Head Diameter: 28.6mm (1.13")
Tube Diameter: 25.8mm (1.02")
Tail Diameter: 28.1mm (1.11")
Weight: 80g (2.8202)

Battery Options

Type Nominal Voltage Compatibility
NITECORE NL2150HPR 5,000mAh 21700 3.6V Y (Recommended)
21700 Rechargeable Li-ion Battery
(Output Over 15A) 21700 3.6V/3.7V Y (Recommended)
Primary Lithium Battery CR123 3v Y (Compatible)
Rechargeable Li-ion Battery RCR123 3.6V/3.7V Y (Compatible)
21700 Rechargeable Li-ion Battery "
(Output Below 15A) 21700 3.6V/3.7V N (Incompatible)
18650 Rechargeable Li-ion Battery 18650 3.6V/3.7V N (Incompatible)

Technical Data

FL1
STANDARD TURBO HIGH MID LOW | ULTRALOW | STROBE S0s BEACON
e 4,400 1,050 320 50 2 4,400 4,400 4,400
~ = | Lumens | Lumens | Lumens | Lumens | Lumens | Lumens | Lumens | Lumens
® *30min | 3h 15min | 7h 30min | 45h 700h b b -

211m 105m 57m 2im 3m - - -

11,100cd | 2,800cd | 810cd 110cd 3cd - - -

\/ 1m (Impact Resistance)

¥ 1P68, 2m (Waterproof and Submersible)

Note: The stated data is measured in accordance with the international flashlight testing standards

ANSI/PLATO FL 1-2019, using 1 x 21700 Li-ion battery (5,000mAh) under laboratory conditions.

The data may vary in real world use due to different battery usage or environmental conditions.

* The runtime for TURBO mode is tested without the temperature regulation.

* TURBO Availability: The TURBO level is only accessible when using a 21700 rechargeable Li-ion
battery with an output over 15A. It is inaccessible when using CR123/RCR123 batteries.

Battery Installation

(English) E4K

Operating Instructions

Battery Installation

Insert the battery(s) as illustrated and screw to tighten the tail cap.

Note: After the battery insertion, the power indicator beneath the switch will flash to indicate the

battery voltage. Please refer to the “Power Indication” section of this manual for more details.

Warnings:

. Ensure the battery(s) is/are inserted with the positive end towards the head. The product will not
work if the battery(s) is/are incorrectly inserted.

. Please use the battery magazine when using 2 x CR123 batteries to avoid battery rattling and to
ensure a stable contact.

. CAUTION! Possible dangerous radiation! Don't look into the light! Maybe dangerous for your

eyes.

When the power level is low, please stop using the product and recharge the battery as soon as

possible to prevent damage to the battery.

. When the product is kept in a backpack or left unused for prolonged time, please remove all
batteries to prevent accidental activation or battery leakage.

. DO NOT submerge the light into any liquid when it is hot. Doing so may cause irreparable
damage to the light due to the difference of air pressure inside and outside of the tube.

On / Off
On: When the light is off, press and hold the Power Button for approx. 1 second to turn it on.
Off: When the light is on, short press the Power Button to turn it off.
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Brightness Levels

When the light is off, keep holding the Power Button after turning on the flashlight to cycle through
the following brightness levels: ULTRALOW — LOW — MID — HIGH — TURBO. Release to select the
desired brightness level. (This access has mode memory. When reactivated, the flashlight will
automatically access the previous memorized brightness level.)

Direct Access to ULTRALOW
When the light is off, double press the Power Button to directly access ULTRALOW.

Momentary Access to TURBO
When the light is on, press and hold the Power Button to momentarily access TURBO. Release to
returned to the previous brightness level.

Special Modes (STROBE / SOS / BEACON)

* When the light is on, triple press the Power Button to access the STROBE Mode.

* When the STROBE Mode is on, long press the Power Button each time to cycle through the
following special modes: SOS — BEACON — STROBE.

« When one of the special modes is on, short press the Power Button to exit special modes and
turn off the light.

User Mode Selection

The E4K provides 2 user modes including Daily Mode and Tactical Mode for different users and

situations.

* Daily Mode (Default Setting): When the light is off, triple press the Power Button to directly
access TURBO.

* Tactical Mode: When the light is off, triple press the Power Button to directly access STROBE.

To select a desired user mode:

1. Ensure the light is turned off.

2. Loosen the tail cap.

3. Keep holding the Power Button while simultaneously tightening the tail cap.

4. Once the tail cap has been tightened, the LEDs will indicate a user mode selected by flashing
once for Daily Mode or flashing twice for Tactical Mode.

Power Indication

* When the battery is inserted, the power indicator beneath the switch will flash to show the
battery voltage (+0.1V). For example, when the battery voltage is at 4.2V, the power indicator
will flash 4 times followed by a 1.5-second pause and 2 more flashes. Different voltages
represent the corresponding remaining battery power levels:

Low power Full power

1x21700 battery 35V 3V TV
) Low power Full power

2xCR123 batteries a8V 56V TV e

Note: When using two CR123/RCR123 in series, the indicator will show the average voltage
between the two batteries.

« When the light is off, short press the Power Button and the power indicator will flash to indicate
the remaining power:
1. Flashing three times indicates that the power is above 50%;
2. Flashing twice indicates that the power is below 50%;
3. Flashing once indicates that the power is below 10%.

ATR (Advanced Temperature Regulation)
The integrated ATR technology regulates the output of the E4K according to the working condition
and ambient environment to maintain the optimal performance.

Changing Batteries
The batteries should be replaced when the output appears to be dim or the flashlight becomes
unresponsive due to low power.

Maintenance
Every 6 months, threads should be wiped with a clean cloth followed by a thin coating of silicon-
based lubricant.

(Espaiiol) E4K

Instrucciones de operacion

Instalacion de las baterias

Inserte la(s) bateria(s) como se muestra en la imagen y atornille para apretar la tapa trasera.

Nota: Después de insertar las baterias, el indicador de carga debajo del botén parpadeara para

indicar el voltaje de la baterfa. Por favor consulte la seccion “Indicador de bateria” de este manual

para mayores detalles.

Precauciones:

. Asegurese que la(s) bateria(s) esta(n) insertada(s) con el polo positivo hacia la cabeza de la
linterna. El producto no funcionara si la(s) bateria(s) esta(n) insertada(s) incorrectamente.

. Por favor use el adaptador de baterfas cuando utilice 2 baterfas CR123 para evitar que vibren y
asegurar un contacto estable.

. NO apunte el haz directamente a los ojos.

. Cuando el nivel de bateria es bajo, por favor deje de usar el producto y recargue la bateria tan
pronto como sea posible para prevenir dafio a la bateria.

. Cuando deje el producto en una mochila o no se utilice por periodos prolongados de tiempo, por
favor remueva todas las baterias para prevenir activacion accidental o fugas en las baterias.

. NO sumerja la linterna en ningun liquido cuando esté caliente. Hacerlo puede causar dafios
irreparables a la linterna debido a la diferencia de presion en el aire adentro y fuera del tubo.

o v AW N e

Encendido/Apagado

Encendido: Cuando la luz esta apagada, presione y mantenga presionado el botén de encendido
por aproximadamente 1 segundo para encender.

Apagado: Cuando la luz esta encendida, presione ligeramente el botén de encendido para apagar.

Niveles de intensidad

Cuando la luz estd apagada, mantenga presionado el bot6n de encendido después de encender la
linterna para cambiar entre los siguientes niveles de intensidad: ULTRABAJO — BAJO — MEDIO —
ALTO — TURBO. Suelte para seleccionar el nivel de intensidad deseado. (Este acceso tiene modo
de memoria. Cuando reactive la linterna, esta automaticamente accedera al nivel de intensidad
previamente memorizado.)

Acceso directo a ULTRABAJO
Cuando la luz estd apagada, presione 2 veces el boton de encendido para accesar directamente al
nivel ULTRABAJO.

Acceso momentaneo a TURBO
Cuando la luz estd encendida, presione y mantenga presionado el boton de encendido para
momentaneamente accesar al modo TURBO. Suelte para regresar al nivel de intensidad previo.

Modos especiales (ESTROBO / SOS / BALIZA)

« Cuando la luz esta encendida, presione tres veces el botén de encendido para accesar al modo
ESTROBO.

Cuando el modo ESTROBO esta encendido, mantenga presionado el botén de encendido cada
vez para cambiar entre los siguientes modos especiales: SOS — BALIZA — ESTROBO.

Cuando uno de los modos especiales esta encendido, presione ligeramente el botén de encendido
para salir de los modos especiales y apagar la luz.

Seleccién del modo de usuario

La E4K provee 2 modos de usuario incluyendo el modo Diario y el modo Téctico para diferentes

usuarios y situaciones.

« Modo Diario (Configuracion predeterminada): Cuando la luz esta apagada, presione tres veces el
botén de encendido para accesar directo a TURBO.

» Modo Téctico: Cuando la luz esta apagada, presione tres veces el Boton de encendido para
accesar directamente al ESTROBO.

Para seleccionar el modo de usuario deseado:

1. Aseglrese que la luz esté apagada.

2. Afloje la tapa trasera.

3. Mantenga presionado el botén de encendido mientras simultdneamente aprieta la tapa trasera.

4. Una vez que la tapa trasera esté apretada, los LEDs indicaran el modo de usuario seleccionado
parpadeando una vez para el Modo Diario o dos veces para el Modo Téctico.

Indicador de bateria

« Cuando la bateria es insertada, el indicador de bateria debajo del boton parpadeara para mostrar
el voltaje de la bateria (+0.1V). Por ejemplo, cuando el voltaje de la bateria es de 4.2V, el
indicador de bateria parpadeara 4 veces seguido de una pausa de 1.5 segundos y parpadeara 2
veces més. Los diferentes voltajes correspondientes al nivel de baterfa restante se representan
de la siguiente manera:

Low power Full power
1x21700 battes -
i 3.5V 37V 39V a2V

2xCR123 batteries Low power Full power
4.8V 5.6V 6.0V 6.4V

Nota: Cuando utilice dos baterias CR123/RCR123 en serie, el indicador mostrard el voltaje
promedio entre las dos baterias.

« Cuando la luz esta apagada, presione ligeramente el botén de encendido y el indicador de carga
parpadeard para indicar la carga restante:
1. Tres parpadeos indican que la carga es superior al 50%;
2. Dos parpadeos indican que la carga es inferior al 50%;
3. Un parpadeo indica que la carga es inferior al 10%.

ATR (Regulacion Avanzada de Temperatura)
La tecnologia ATR integrada regula la potencia de la E4K de acuerdo a las condiciones de trabajo y
medio ambiente para mantener un rendimiento dptimo.

Cambio de baterias
Las baterias deben ser reemplazadas cuando la intensidad de la luz sea débil, o la linterna no
responda debido a la bateria baja.

Mantenimiento
Cada 6 meses se deberan limpiar las juntas con un pafio limpio, seguido a esto, debe aplicarse una
fina capa de lubricante a base de silicén.

(Deutsch) E4K

Bedienungsanleitung

Einsetzen des/der Akku(s)

Setzen Sie die Akkus wie abgebildet ein und schrauben Sie die Heckklappe fest.

Hinweis: Nach dem Einlegen der Akkus blinkt die Betriebsanzeige unter dem Schalter, um die

Batteriespannung anzuzeigen. Fiir weitere Details lesen sie bitte den Abschnitt "Leistungsanzeige"

in diesem Handbuch.

WARNUNG:

1. Vergewissern Sie sich, dass die Batterie(n) mit dem positiven Pol zum Kopf hineingesetzt wird

(werden). Das Produkt funktioniert nicht, wenn die Batterie(n) falsch eingelegt ist/sind.

2. Bitte verwenden Sie bei Verwendung von 2 x CR123 Batterien das Batteriemagazin, um ein
Klappern der Batterien zu vermeiden und einen stabilen Kontakt zu gewahrleisten.

. ACHTUNG! Maglicherweise geféhrliche optische Strahlung! Bei Betrieb nicht direkt in das Licht
blicken. Kann fiir die Augen geféhrlich sein.

. Wenn der Strompegel niedrig ist, stellen Sie bitte die Benutzung des Produkts ein und laden Sie
den Akku so schnell wie maglich auf, um Schaden am Akku zu vermeiden.

. Wenn das Gerét in einem Rucksack aufbewahrt oder fiir langere Zeit nicht benutzt wird,

entfernen Sie bitte alle Batterien/Akkus, um eine versehentliche Aktivierung oder ein Auslaufen

der Batterien/Akkus zu vermeiden.

Tauchen Sie die Lampe NICHT in kalte Flissigkeiten, wenn sie heif ist. Dies kann zu irreparablen

Schéaden an der Lampe aufgrund des Luftdruckunterschieds innerhalb und auBerhalb des

Gehauses fiihren.
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Ein-/Ausschalten
Einschalten: Driicken Sie den Schalter und halten Sie ihn fiir ca. 1 Sek, um die E4K einzuschalten.
Ausschalten: Driicken Sie den Schalter kurz, um die E4K einzuschalten.

Helligkeitsstufen

Wenn das Licht ausgeschaltet ist, halten Sie nach dem Einschalten der Taschenlampe den
Schalter gedriickt, um nacheinander, fortlaufend durch die folgenden Helligkeitsstufen zu
schalten: "ULTRALOW" - "LOW" - "MID" - "HIGH" - "TURBOQ". Lassen Sie den Schalter los, wenn
die gewiinschte Helligkeitsstufe leuchtet. (Dieser Zugriff hat einen Mode-Speicher. Bei erneuter
Aktivierung greift die Taschenlampe automatisch auf die zuvor gespeicherte Helligkeitsstufe zu).

Direkter Zugang zu "ULTRALOW"
Wenn das Licht ausgeschaltet ist, driicken Sie zweimal die Ein-Taste, um direkt auf "ULTRALOW"
zuzugreifen.

Momentaner Zugang zu "TURBO"
Wenn das Licht eingeschaltet ist, driicken und halten Sie die Ein-Taste, um kurzzeitig auf "TURBO"
zuzugreifen. Lassen Sie los, um zur vorherigen Helligkeitsstufe zuriickzukehren.

Sonder-Modi (STROBE / BEACON / SOS)

* Wenn das Licht eingeschaltet ist, driicken Sie drei Mal auf die Ein/Aus-Taste, um in den STROBE-
Mode zu gelangen.

Wenn der STROBE-Mode eingeschaltet ist, driicken Sie lange auf den Ein/Aus-Schalter, um durch
die folgenden Spezialmodi zu schalten: "SOS" - "BEACON"" - "STROBE".

Wenn ein Spezial-Mode eingeschaltet ist, driicken Sie kurz auf den Ein/Aus-Schalter, um die
Spezial-Modi zu verlassen und die Lampe auszuschalten.

Auswahl des Benutzermode

Die E4K bietet 2 Benutzermodi, einschlieBlich des Standard-Mode und des taktischen Modes fiir

verschiedene Benutzer und

Situationen.

* Standard-Mode (Standardeinstellung): Wenn das Licht ausgeschaltet ist, driicken Sie drei Mal auf
die Ein/Aus-Taste, um direkt auf "TURBO" zuzugreifen.

* Taktischer Mode: Wenn das Licht ausgeschaltet ist, driicken Sie drei Mal auf die Ein/Aus-Taste,
um direkt auf "STROBE" zuzugreifen.

So wiéhlen Sie den gewiinschten Benutzer-Mode:

1. Stellen Sie sicher, dass das Licht ausgeschaltet ist.

2. Lésen Sie die Heckkappe.

3. Halten Sie den Einschaltknopf gedriickt und ziehen Sie gleichzeitig die Heckkappe fest.

4. Sobald die Heckkappe fest angezogen ist, zeigen die LEDs einen ausgewdahlten Benutzer-Mode
an, in dem sie einmal fiir den Standard-Mode oder zweimal fiir den taktischen Mode blinken.

Leistungsanzeige

« Wenn die Batterie/der Akku eingelegt ist, blinkt die Leistungsanzeige unter dem Schalter, um
die Batteriespannung (£ 0,1V) anzuzeigen. Wenn die Batteriespannung beispielsweise 4,2V
betragt, blinkt die LED 4 Mal, gefolgt von einer 1,5-Sekunden-Pause und 2 weiteren Blinken.
Unterschiedliche Spannungen stellen die entsprechenden Batterie-Restleistungen dar:

Low power Full power
»
1x21700 battery 3.6V 37V 39V 42V
) Low power Full power
2xCR123 batteries =
4.8V 5.6V 60V 6.4V

Hinweis: Wenn Sie zwei CR123 / RCR123 in Reihe verwenden, zeigt die Anzeige die
durchschnittliche Spannung der beiden Batterien an.

* Wenn das Licht ausgeschaltet ist, driicken Sie kurz auf die Ein/Aus-Taste und die Betriebsanzeige
blinkt, um die verbleibende Leistung anzuzeigen:
1. Dreimaliges Blinken zeigt an, dass die Leistung tiber 50% liegt.
2. Zweimaliges Blinken zeigt an, dass die Leistung unter 50% liegt.
3 Einmaliges Blinken zeigt an, dass die Leistung unter 10% liegt.

ATR Technologie

Die erweiterte Temperaturregelung (ATR-Technologie) ermdglicht der E4K dynamisch angepasste
Ausgangsleistungen, entsprechend ihrer Gehdusetemperatur. Dies verhindert Schaden durch
Uberhitzung und verléngert die Lebensdauer der E4K.

Batteriewechsel / Aufladen der Akkus
Die Batterien sollten ausgetauscht oder aufgeladen werden, wenn der Lichtkegel dunkel erscheint
oder die Taschenlampe nicht mehr reagiert.

Wartung

Alle 6 Monate sollte das Gewinde mit einem sauberen Tuch abgewischt und anschlieBend mit einer
diinnen Schicht Silikonfett

geschmiert werden.

(Francais) E4K

Instructions

Installation des batteries

Insérer la ou les batteries comme indiqué et verrouiller le capuchon.

Note: Aprés mise en place des piles, Iindicateur lumineux clignote pour indiquer le voltage. Voir la

section « Batterie » de ce mode d’emploi pour plus de détails.

Avertissements:

. Insérer les batteries correctement. La lampe ne fonctionnera pas si les batteries ne sont pas
correctement insérées

. Utilizer le magasin pour I'utilisation de 2 x CR123 pour éviter les vibrations de la batterie et
assurer un contact stable

. Ne pas Exposer a l'oeil nu.

. Lorsque le niveau de puissance est faible, veuillez cesser d'utiliser le produit et recharger la
batterie dés que possible pour éviter d'endommager la batterie

. Lorsque le produit est conservé dans un sac a dos ou laissé inutilisé pendant une période
prolongée, veuillez retirer toutes les piles pour éviter une activation accidentelle ou une fuite des
piles.

. NE PAS plonger la lampe dans un liquide lorsqu’elle est chaude. Cela pourrait causer des
dommages irréparables en raison de la différence de pression d'air a I'intérieur et a I'extérieur du
tube.

On / Off
On: Maintenir enfoncé I'interrupteur pendant env. 1 seconde pour allumer.
OFF: Appuyez briévement sur l'interrupteur pour éteindre.

-
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Niveaux de luminosité

Lorsque la lampe est éteinte, maintenir appuyé I'interrupteur pour naviguer entre les modes:
ULTRALOW — LOW — MID - HIGH - TURBO. Relacher lorsque vous étes arrive au niveau désiré. (La
lampe posséde une fonction mémoire qui permet de revenir directement au dernier mode utilisé
quand elle est réallumée.)

Accés direct a ULTRALOW
Lorsque la lampe est éteinte, appuyer 2 fois rapidement sur I'interrupteur pour accéder directement
& ULTRALOW.

Accés momentané au mode TURBO
Lorsque la lampe est allumée, maintenir appuyé l'interrupteur pour accéder au mode turbo.
Reldcher pour revenir au niveau precedent.

Modes spéciaux (STROBE / SOS / Balise)

* Quand la lampe est allumée, appuyer 3 fois sur l'interrupteur pour accéder au mode Strobe.

« Dans le mode STROBE, rester appuyé sur l'interrupteur pour naviguer entre : SOS — Balise —
STROBE.

« Appuyer rapidement sur l'interrutpeur pour éteindre la lampe.

Sélection du mode

La lampe E4K propose 2 modes d'utilisation : Quotidien ou tactique :

« Mode quotidien (par défaut): Quand la lampe est éteinte, appuyer 3 fois sur I'interrupteur pour
accéder au mode Turbo.

* Mode Tactique : Quand la lampe est éteinte, appuyer 3 fois sur l'interrupteur pour accéder au
mode STROBE.

Pour choisir un mode d'utilisation :

1. Eteindre la lampe.

2. Déverrouiller le capuchon.

3. Rester appuyé sur l'interrupteur tout en verrouillant le capuchon.

4. Une fois le capuchon verrouillé, la led clignotera 1 fois pour le mode Quotidient et 2 fois pour le
mode Tactique..

Indication de la puissance

« Lorsque la batterie est insérée, le voyant d'alimentation sous l'interrupteur clignote pour indiquer
la tension de la batterie (£0.1V). Par exemple, lorsque la tension de la batterie est & 4,2 V,
l'indicateur d'alimentation clignote 4 fois, suivi d'une pause de 1,5 seconde et de 2 clignotements
supplémentaires. Différentes tensions représentent les niveaux de puissance de batterie restants
correspondants:

Low power Full power
»
1x21700 battery 3.5V 3.7V 39V a2V
X Low power Full power
2xCR123 batteries »
4.8V 5.6V 6.0V 6.4V

Note: Lorsque vous utilisez deux CR123 / RCR123 en série, l'indicateur affichera la tension
moyenne entre les deux batteries.

« Lorsque la lampe est éteinte, appuyez briévement sur le I'interrupteur et le voyant clignote pour
indiquer la puissance restante:
11 clignote 3 fois si le niveau de batterie est supérieur & 50% ; 2 fois s'il est inférieur a 50% et
une fois si la batterie est faible.

ATR (Régulation de température)

Le systéme avancé de régulation de la température, permet a la lampe d‘ajuster de fagon
dynamique son niveau d'éclairage en fonction de sa température interne pour maintenir des
performances optimales.

Remplacement des batteries
Si la lampe devient faible ou ne répond plus aux réglages, cela signifie également que les batteries/
piles doivent étre remplacées ou rechargées.

Maintenance
Tous les six mois, le filetage doit étre essuyé avec un chiffon propre et recouvert d’un lubrifiant a
base de silicone.
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WHCTpYKUMS No 3KCnlyaTauum

YcraHoBka 6aTapei

BcraBbTe akkyMynsTop(-bl), kak NnokasaHo Ha PUCYHKe, U 3aKpyTUTe TOPLIEBYIO KPbILUKY.

Mpumeyanme: Mocne yCTaHOBKW akKyMynsTopa namna WHAMKaTopa NUTaHus, pacnonoxeHHas

PSAOM C TOPLUEBLIMM BbIKNOHATENSAMU, Gyﬁle‘f MUraTh, NOKasblBasi HaNpsHKeHWe akkymynsTopa. ﬂﬂﬂ

nonyyeHus 6onee NoApoBbHOI MHGOPMALIMKM CM. pa3ZieNn HaCTOSILEro pyKoBOACTBA «MHAMKaLMS

NUTaHNUA».

Mpepynpexpaenuns:

1. Y6eauTech B TOM, YTO NONOXKMUTENbHBIN(-€) TEPMUHAN(-bI) akKyMysisiTopa(-0B) npu
BCTaBKe Hanpas/eH(-bl) B CTOPOHY rOMIOBHOI YacTu. YCTPOICTBO He ByaeT paboTaTb, ecin
aKkyMynsTop(-bl) BCTaBNeH(-bl) HENPaBUIbHO.

. Heobx0AMMo MCronb3oBaTh akkyMynsTOPHbIN MarasuH Ans 6aTapeit 2 x CR123 Bo nsbexanue
pacwartbiBaHus GaTapeﬁ nans obecneyeHns CTabunbHOro KOHTaKTa.

. HE HanpaensiiiTe nyy B He3aLUMLEHHBIE /1a3a.

3 I'Ipm HWU3KOM YpOBHE 3apsifa HeOGXOﬂMMO NPeKpaTUTb UCNONb30BaHWe U34envsa U 3apsaavTb
aKKyMy/IITOP KaK MOXHO CKopee, 4ToBbl NpeaoTBpaTUTL ero NoBpexaeHme.

. Ecm ycrpol?icmo XPaHWUTCS B PIOK3aKe MU He UCNONb3YyeTCs ANMTeNbHOe BpeMs, HeOGXOﬂMMO
u3BNEYb BCe akKyMynsTOpPbI, YTOBLI NPEA0TBPaTUTL CyYaliHOe BKIIOUEHHE 1 yTeuky
aneKTponuTa.

. HE norpysxaiite HarpeTblit hoHapb B XWAKOCTb. TO MOXET NPUBECTU K HEBOCCTAHOBUMOMY
NOBPEXAEHWUIO q)OHapﬂ U3-3a@ pasHUUbl AaBNEHUs BO3AyXa BHYTPU M CHapy>wu Kopnyca.

v AW oN
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BkntoueHue / BobiknloueHue

BruitoueHme: Koraa (oHapb BLIKIOYEH, HAXMUTE U YAEPXKUBAITE KHOMKY MUTaHWUsA NPUMEPHO 1
CEKyHAY, ANA €ro BKOYEHUs .

Boikntoyerme: Koraa d)OHapb BK/TIOYEH, HaXXMWUTE KHOMKY NUTaHUS, YTOGbI BbIK/IOYMTH €ro.

YpOBHM AAPKOCTHU

Koraa (oHapb BbIKTIOHEH, HXMUTE 1 yACPXMBANTE KHOMKY NUTaHNS Mocne BKIYeHNs hoHaps,
4TOGbI Nept bCS MeXAY CJ YpOBHaMM sipkocTi: CBEPXHU3KWIA - HU3KWIA -
CPEIHWV - BBICOKUIA - TYPBO. OTRyCTUTE KHOMKY, YTOBbI BbIBPaTh HyXHbIl yPOBEHb SPKOCTU.
(STOT AOCTYN UMEET pexuM namsTi. Mpu NOBTOPHOI aKTUBALMK (OHAPb aBTOMATUHECKN
NepexoAT K YPOBHIO IPKOCTY, COXPaHEHHOMY B MaMATU NOCTeAHNM).

BbICTpbIi NepexoA B peXxuM CBEPXHU3KWUIA
Korpa ¢0Hapb BblKﬂ}O‘ieH, ABAXAbl HAXKMUTE NepekYaTeNb PeXXMMOB AN NPAMOro A4ocTyna K
pexwmy CBEPXHU3KUN.

MomeHTanbHbIM Nepexop Ha ypoBeHb sipkoctu TYPBO
KOI'[Jla q)OHapb BK/IIOYEH, HaXKMUTE 1 ‘//Zlep)KMBBﬁTS KHOMKY NUTaHms, 4TOBbI HeMeaneHHo

aKTMBMpoBaTh pexum TYPBO. OTnycTuTe KHOMKY, YTO6bI BEPHYTLCS K NpeablAyLIeMy YPOBHIO SPKOCTU.

CneunanbHblie pexxumbl (CTPOBOCKOIN/SOS/MASK)

* Korpa doHapb BIIOYEH, TPYX/ABI HAXXMUTE KHOMKY NUTaHMst, YTO6bl aKTUBMPOBaTb PEXUM
CTPOBOCKOI.

Koraa pexxum CTPOBOCKOIN BK/KOUEH, HAXMUTE W yAEPXUBAITE KHOMKY NMUTaHWUS KaXAbIi
pas, 4Tobbl NepeKioYaTbcs Mexay cneay cn p : SOS - MASIK —
CTPOBOCKOTM.

Koraia 0avH 13 CneLiuanbHbIX PeXUMOB akTUBMPOBaH, HAXMUTE 1 OTMYCTUTE KHOMKY MUTaHMs
ANA BbIX0OAA M3 CNeynanbHbIX PEXUMOB U BbIK/IIOYEHUS CBETa.

.

Bbl60p N0Nb30BaTENIbCKOrO peXXuMa

E4K npepoctasnsieT 2 nonb3oBaTeNbCKiX PeXMMa, B TOM Yucie MOBCEAHEBHBIN PEXUM 1

TaKTuyeckuii pexuM, AN pasnuuHbIX Nob3oBaTeneil u CcuTyaumit.

« TMoBCeHEBHIiT PeXIM (YCTaHOBKA MO yMON4aHio): Koraa (oHaps BbIKMIOUEH, HaXMUTE TPU
pasa KHOMKy NUTaHWs ANs NPSIMOro AocTyna K pexxumy TYPBO.

 TakTuueckuit pexim: Koraa (hoHapb BLIKIIOUEH, HXKMUTE TPU pasa KHOMKY MUATaHNs Anst
npsiMoro foctyna k pexwumy CTPOBOCKOT.

Ans Bbi6opa Tpeby ] o p

Y6eautecs, YTO (hoHapb BbIK/IOYEH.

OcnabbTe 3aAHI0I0 KPbILLKY.

nPO/IlOH)KaﬁTS YAepXuBaTb KHOMKY NUTaHWs, OAHOBPEMEHHO 3aTSArMBas 3aHIO KPbILWKY.

. Kak TonbKo 3aaHss Kpbiluka ByAeT 3aTsHyTa, CBETOAMOAbI ByAyT 0TOBpaxaTh BbIGpaHHbIM
NONb30BaTENbCKUM PexuMm, muras oauH pas ans MoeceaHeBHOro pexuma unu Muras aAsaxabl
Ans TakTUYECKOro pexuMa.

Bl

WHanKauma nutaums

. Kurua AKKYMyNATOp BCTABNEH, NAaMNOYKa MHAUKATOPa NUTaHUS NOA NnepekioyaTenemM HauyHeT
MUraTb, MokasbliBasi HanpsbxeHue akkymynstopa (+0,1 B). Hanpumep, ecnu HanpskeHue
aKKyMynsitopa coctaensieT 4,2 B, naMnoyka uHavKaTopa NUTaHUs MUTHET 4 pasa, 3a 3TuM
roceayeT naysa B OAHY CeKyHAy, MOC/Ie Yero N1aMnoyka MITHET elue 2 pasa. PasHble 3HaueHns
HanpskeHWsi YKasblBalOT HAa COOTBETCTBYIOLIME OCTATOYHbIE YPOBHM 3apsiaa 6aTapeM:

121700 battery Low power Full power
3.5V 3.7V 39V 42V
Low power Full power
8 »
2xCR123 batteries oV eV Y
TMpuMeyanme: Mpu UCMONL30BAHNN ABYX Y HbIX yMynSTOpOB
CR123/RCR123 ¢hoHapb NOKaXeT TONbKO cpesHee Har nByX YNSTOPOB.

o [pu BLIK/IOYEHHOM CBETE OCYLLECTBUTE KpaTKOBPEMEHHOe HaxaTuhe Ha MobyIo KHOMKY, 1
MHAWKATOP NUTaHWUS HA4YHET MUraTb, NoKasbiBas oCTaBLMiiCs 3apsaa:
1. TpoekpaTHOe MUraHue ykasblBaeT Ha TO, YTO YPOBeHb 3apsja Bbilue 50%;
2. [IBykpaTHOe MUraHue ykasblBaeT Ha TO, YTO YpoBeHb 3apsiaa Himke 50%;
3. OpiHoKpaTHOE MUraHne ykasblBaeT Ha TO, YTO ypoBeHb 3apsiaa Hidke 10%.

ATR (YcoBepLueHCTBOBaHHbI MOAY/Ib PEryJiMpoBKu No
TeMnepaTtype)

BcrpoeHHas TexHonorus ATR perynupyeTt ypoBeHb SpkocTu E4K B COOTBETCTBUM C YCIOBUSMU
PaboThl 1 YCNIOBUSIMU OKPYXKALOLLIE CPefbl, YTO 06ECNeUNBAET ONMTUMASIbHYIO NPOU3BOAUTENBHOCTD
v3aenms.

3aMeHa aKKyMynATOpHbIX 6aTapeit
BaTtapen HeobX0AMMO NOA3APSAUTL, ECIIW CBET CTAHOBUTCS TYCK/bIM, UK ecnn (hoHapb nepectaet
pearnpoBaTb Ha HAXaTUA KHOMOK M3-3a HU3KOro ypoBHS 3apsaa.

TexHuueckoe o6cnykuBaHue
Kaxavie 6 mecsiues peHbGOBble coeaviHeHus CneayeT npoTupaTb YUCTOM TKAHbIO N HAHOCUTB
TOHKWIA CNIOIA CMa3KM Ha CUMMKOHOBOI OCHOBE.
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(Italiano) E4K

Istruzioni D'uso

Installazione delle Batterie

Inserire le batterie come illustrato e avvitare per stringere il tappo di coda.

Nota: Dopo l'inserimento della batteria, I'indicatore di alimentazione sotto I'interruttore lampeggera

per indicare la tensione della batteria. Per ulteriori dettagli, consultare la sezione "Indicatore di

Carica" di questo manuale.

Avvertenze:

. Accertarsi che le batterie siano inserite con I'estremita positiva rivolta verso la testa. Il prodotto

non funzionera se le batterie sono inserite in modo errato.

Utilizzare il contenitore ed adattaore fornito quando si utilizzano 2 batterie CR123 per evitare

rumore tra le batterie e garantire un contatto stabile.

NON dirigere la luce direttamente verso gli occhi.

. Quando il livello di potenza & basso, interrompere |'utilizzo del prodotto e ricaricare la batteria al
pil presto possibile per evitare danni.

. Quando il prodotto viene tenuto in uno zaino o lasciato inutilizzato per un periodo di tempo
prolungato, rimuovere tutte le batterie per evitare |'attivazione accidentale o la perdita di acido.

. NON immergere la torcia in alcun liquido quando questa & calda. Cid potrebbe causare danni
irreparabili alla torcia a causa della differenza di pressione dell'aria all'interno ed all'esterno del
fusto.

o v AW N

Acc i es i to

Accensione: quando la torcla & spenta, tenere premuto il pulsante di accensione per ca. 1 secondo
per accenderla.

Spegnimento: quando la torcia & accesa, premere brevemente il pulsante di accensione per
spegnerla.

Livelli di Luminosita

Quando la torcia & spenta, tenere premuto il pulsante di accensione e continuare a tenerlo premuto
per passare in rassegna i seguenti livelli di luminosita: ULTRALOW - LOW - MID - HIGH - TURBO.
Rilasciare il pulsante per selezionare il livello di luminosita desiderato. (La torcia ha una modalita di
memoria. Una volta spenta e poi riattivata, la torcia proporra automaticamente il livello di luminosita
memorizzato ed utilizzato prima dello spegnimento.)

Accesso diretto al livello ULTRALOW
Quando la luce & spenta, premere due volte il pulsante di accensione per accedere direttamente a
ULTRALOW.

Accesso temporaneo al livello TURBO
Quando la torcia & accesa, tenere premuto il pulsante di accensione per accedere
momentaneamente al TURBO. Rilasciare per tornare al livello di luminosita precedente.

Modalita Speciali (STROBO / SOS / BEACON)

Quando la torcia & accesa, premere tre volte il pulsante di accensione per accedere alla modalita
STROBO.

Quando la modalita STROBO ¢ attiva, premere a lungo il pulsante di accensione ogni volta per
scorrere le seguenti modalita speciali: SOS - BEACON - STROBO.

Quando una delle modalita speciali & attiva, premere brevemente il pulsante di accensione per
uscire dalle modalita speciali e per spegnere la torcia.

Selezione della Modalita Utente

La E4K offre 2 modalita utente tra cui scegliere: modalita quotidiana e la modalita tattica, pensate

per diversi utenti e situazioni.

« Modalita quotidiana (impostazione predefinita): quando la torcia & spenta, premere tre volte il
pulsante di accensione per accedere direttamente alla modalita TURBO.

» Modalita tattica: quando la luce & spenta, premere tre volte il pulsante di accensione per
accedere direttamente allo STROBO.

Per selezionare la modalita utente desiderata:

1. Accertarsi che la torcia sia spenta.

2. Svitare allentando il tappo di coda.

3. Continuare a tenere premuto il pulsante di accensione mentre si riavvita contemporaneamente il
tappo di coda.

4. Dopo aver stretto il tappo di coda, i LED indicheranno una modalita utente selezionata
lampeggiando una volta per la modalita quotidiana o due volte per la modalita tattica.

Indicatore di Carica

Quando la batteria & inserita, I'indicatore di carica lampeggera per mostrare la carica della
batteria (+ 0,1 V).

Quando viene scollegato dalla fonte di alimentazione durante il processo di ricarica, I'indicatore di
alimentazione della coda lampeggia per mostrare la tensione della batteria (+ 0,1 V).

Ad esempio, quando la tensione della batteria & a 4,2 V, l'indicatore di alimentazione lampeggera
4 volte seguito da una pausa di 1,5 secondi e altri 2 lampeggi. Tensioni diverse rappresentano i
corrispondenti livelli di carica residua della batteria:

Low power Full power
1x21700 battes >
i 3.5V 3.7v 39V 4.2V
2xCR123 batteries Low power Full p(ier
4.8V 5.6V 6.0V 6.4V

Nota: Quando si usano due CR123 / RCR123 in serie, I'indicatore mostrera la tensione media tra le
due batterie.
* Quando la luce & accesa, I'indicatore dell'alimentazione indichera la carica residua della batteria.
1. L'accensione costante indica che la potenza & superiore al 50%;
2. 1l lampeggiamento lento indica che la potenza € inferiore al 50%;
3. Il lampeggiamento rapido indica che la potenza & inferiore al 10%.

Sistema ATR (Advanced Temperature Regulation)
La tecnologia ATR integrata regola I'output della E4K in base alle condizioni di lavoro ed all'ambiente
circostante per mantenere le prestazioni ottimali.

Sostituzione o Ricarica delle Batterie
Sostituire le batterie o ricaricarle quando la luminosita risulta affievolita o non varia oppure quando i
comandi della torcia diventano irresponsivi.

Manutenzione
Ogni 6 mesi, le filettature vanno pulite con un panno pulito, applicando poi un sottile strato di
lubrificante a base siliconica.

(YkpaiHcbka) E4K

IHCTpyKLUinA 3 ekcnayaral
BcTaHOBNEHHS aKyMynaTopis
BcraBTe akymynstop (6atapeiiku), ik NokasaHo Ha MasnioHKy, 3arBUHTITb KPULLKY.

MNpwmiTka: Micns BCT: eneMeHTiB iHanKaTop 6yne 6numaty,

o6 BKkasaTy ix Hanpyry. [leTanbHily iHdopMmaLilo AvB. y po3aini "IHAMKaLIs XMBNEHHS" LbOro
noci6HuKa.

Yeara:

* lNepekoHalTech, WO akyMynsTop (6aTapeiiku) BCTaBEHi NO3UTUBHUM KiHLEM 40 ronosu. Bupib
He npaLioBaTuMe, sIKILO akyMysisiTop (6aTapeiikin) BCTaneHi HenpaBumbHO.

Byab nacka, Npy yCTaHOBLIi €1EMEHTIB XWBNeHHs 2 X CR123 BUKOPUCTOBYHITE iX 3 NEpEXiAHNKOM,
W06 YHUKHYTU Apebesr 6aTapeit Ta 3a6e3ne4nTy CTabinbHUI KOHTaKT.

He cnpsiMoByiiTe NpoMiHb CBiT/a B 0uYi.

Konu piseHb 3apsifly HU3bKWIA, ByAb Nacka, nepectaHbTe BUKOPUCTOBYBATH /IXTap Ta 3aMiHiTh
abo 3apAAiTb akyMynaTop, Wb YHUKHYTM MOLIKOMKEHHS akyMynsTopa.

SKWO BMPI6 TPUBaNUil yac 36epiraeTbcs B plok3aky abo 3aNMLAETCS HEBUKOPUCTAHUM, BUMITL
YCi €N1eMEHTU XMBNEHHS, W06 3anobirT1 BUNaAKOBIi akTuBaLlii a6o BUTOKY akyMynsiTopa.

He 3aHypioiiTe nixTap B XOAHY PiANHY, KOMW BiH rapsiumii. Lie Moxe npu3BecTi 40 HenonpasHoi
LIKOAM NiXTapio Yepes Pi3HULIIO TUCKY NOBITPS BCepeamHi | 30BHI kopnycy.

BK/1lOYEHHS1 / BUMKHEHHS

BrutioyeHHs: Konu CBITNIO BUMKHEHE, HATUCHITD | yTPUMYIATE KHOMKY XWB/EHHS NpOTSrom 1
cekyHay, Wob yBiMKHYTY iforo.

BuMKHeHHs: Konu CBiTNO yBIMKHEHe, HaTUCHITb KHOMKY JKMBIEHHS 0 KNaLaHHs, Wo6 yBIMKHYTH
ioro

PiBHi sickpaBocTi

Tlicns YBIMKHEHHS NIXTapsl, NPOAOBXYIATE YTPUMYBATY KHOMKY XMB/IEHHS, WOB NepeMukaTcs
M pexuMamu SICKPABOCTi B TaKii MOCAIAOBHOCTi: MIHIMANBHUIA — HU3bKWIA — CEPE[HIN
~ BUCOKMIA — TYPEO. BianycTiTb KHOMKy AN BCTAHOBAEHHS NOTPIGHOr0 pexvmy. (Jlixtap
Mae nam’sTb pexxuMie. Micns NOBTOPHOI akTuBaLlil, NiXTap BiAHOBUTb POBGOTY OCTaHHLOTO
BUKOPMCTOBYBAHOrO PEXMMY SICKPaBOCTi),

Aoctyn ao MIHIMAJIbHOIO peXxMMy siCKpaBOCTi
Konw CBiTNO BUMKHEHE, ABIYi HATUCHITb KHOMKY XMUBEHHS, W06 OTpUMaTH AOCTYN A0
MIHIMAJIbHOIO pexumy sickpaBocCTi

LBuAakuii goctyn go pexxumy TYPBO
Konu csitno YBIMKHEHE, HaTUCHITb | YTPMMYI‘:iTE KHONMKY XXWBNEHHS, LLl06 MWUTTEBO OTPUMATK AOCTYN
no TYPBO. BianycTiTb, Wwo6 noBepHyTUCL 40 NONEPeAHbOro piBHs SCKPaBOCTi.

CneuianbHi pexxumu (CTPOB / SOS / MASIK)

* Konu CBiT/0 yBIMKHEHE, MOTPIiHE HATUCKAHHSI KHOMKY JKUB/IEHHS BiAKPUBAE AOCTYMN A0 PEXUMY
STROBE.

* Komu pexxum STROBE yBIMKHEHMI1, HaTUCKaITE OAHOPA30BO KHOMKY XWB/EHHS, WWO6
nept MCa MK crew : SOS - BEACON - STROBE.

* Konu yEIMKHeHVIM 0avH i3 CI'IE!LlIaﬂbHMX pE)KMMIB, ‘OAHOPA30BO HaTUCHITL KHONMKY YXXWBNEHHS, wob
BUIITH i3 Y1 cr p Ta BUMKHYTH CBIT/I0.

Bu6ip pexxuMy ans Kkopucrysada

E4K niaTpumye poboTy ABOX PeXUMIB ANs KOPUCTyBaYa:

o LLlofeHHMI pexuM (HanalwTyBaHHs 3a 3aMOBYYBaHHsM): KOn CBIT/IO BUMKHEHE, MOTpiliHe
HaTMCKaHHS KHOMKM XMBNEHHS BiAKPUBAE NpsMUIA A0CTYN A0 pexiumy TYPBO.

o TaKkTU4HWi peXxuM: Ko CBITNO BUMKHEHE, NOTPIliHE HATUCKAHHS KHOMKW XWBINEHHS BIAKPUBAE
npsiMuii aoctyn ao pexumy CTPOB.

Bu6ip NOTPiGHOro pexnMy Ans KOpucTyBada

. nEpeKOHE]MTeCh, wo CBIT/IO BUMKHEHE.

* OcriabTe TOpLEBY KpHULIKY.

« TpoAoBXy/iTe yTPUMYBATH KHOMKY XVBJIEHHS!, OAHOYACHO 3aTSIYIOUM TOPLIEBY KPULLKY.

« Tlicns 3aTsryBaHHs TOPLEBOI KPULLKY CBITNIOAIOAY MUTOTIHHSM ByayTb BkasysaTu obpaHuii
pexum:

IHAHKaTOp YXUBJIEHHSA

* Konu akyMynsaTop BCT i, iHaMKaTop izl KHOMKOIO ByAe MUOTITH, MoKasyoun
Hanpyry akymynsTopa (+0,1B). Hanpuknaa, konu Hanpyra akymynsitopa CTaHoBuTb 4,2 B,
iHAVKATOP XMBNEHHS 3p06UTL 4 MUTOTIHHS 3 Nay30i0 B 1,5 cekyHAM i NOTIM Lie 2 MUTOTIHHS.
Pi3Hi Hanpyry NpeacTaBnsoTb BiANOBIAHI PiBHI NOTYXHOCTI aKymynaTopa:
Mpw BukopucTanHi ABox CR123/RCR123 nocninosHo, iHANKATOP NOKaXe CepeaHio Hanpyry Mix
[ABoMa baTapelikamu.

Low power Full power
1x21700 battery 35V 3V TV

Low power Full power
2xCR123 batteries 48V 5.6V T

 Konu CBITNO BUMKHEHE, HATUCHITL KHOMKY XMBIEHHS Ta iHAMKATOP XMBNEHHs Gyae MUroTiTH,
BKa3ylo4M 3a/MLLOK 3apsiay akyMynsTopy:
1. MoTpiitHe MUrOTIHHS 03HAYaE, O NOTYXHICTb BuLLE 50%;
2. MNoaBifHE MUTOTIHHS 03HAYAE, WO NOTYXHICTb HKYe 50%;
3. OaHOpa30Be MUIOTIHHS 03HAYaE, WO NOTYXHICTb HKYe 10%.

ATR (Moni pery TeMneparypm)
IHTerpoBaHa TexHonorist ATR perynioe noTyxHictb E4K BignosigHo o po6oyoro craHy Ta
HaBKOMULWHBOIO cepeaoBuLLa ANs NIATPUMKKU ONTUManbHOI Npaue3aaTHoCTI.

2

iTiB iHSA
EnemeHT XMBNEHHS CiA 3aMiHUTK, KOMM CBITNO CTano TbMsHUM abo NiXTap He pearye Ha
HATUCKAHHA KHOMKW XXWUBNEHHS.

TexHiuHe 06CNyroByBaHHsA
KoxHi 6 MicsiLiiB cnlii NPOTUPATK YMCTOIO FaHYIPKOIO 3 MOAANBILMM HaHECEHHSIM Ha Pi3b60Bi
3'€HaHHs TOHKOTO C/IOI0 MacTINa Ha OCHOBI CUTTIKOHY.
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